Ficha Técnica

Itro.

Descripcion

El vidrio Filtraplus® de Vitro Vidrio Arquite cténico, brinda una
tonalidad casi regra, controlando el resplandor exterior de las
ed b Cdanes y otorgando privacidad a ais ocupantes.

Caracteristicas de rendimiento

Filtraplus® combina una reduccion cel calor y control solar con
un particular contraste de color. Su valor de SHGC est4 entre
los méas bajos ce cualquier vidrio sin recubrir con un valor de
0.35y su transmision de luz visible (VLT) es del 8 por ciento, d
combinar Filtraplus® con los vidrios de baja emisividad y control
solar Solarbarf en una unidad de vidrio aislante (UD) mejora su
rendimiento.

Fabricacién y disponibilidad

La versatilidad de Filtraplus® le permite ser sometido a procesos
de templado, semi-templado y laminado para satisfacer las
requerimientos de proteccion y seguridad de las ed b &ciones.
Los vidrios de baja emisividad y control solar Solarbar® estan
disponibles a través de la Red de Procesadores Certificados de
Vitro®.
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1. Los datos se basan en el rendimiento de la parte central de los vidrios, que son muestras representativas de la

produccidn. Los valores reales pueden variar debido al proceso y a las tolerancias de fabricacion. Todos los datos
de la tabla se basan en la retodologia del Consejo N-1bom-t 7; atiomhl€Cerranientos (NFRC,por sus
siglas en inglés), que utiliza el software Window 7.3 del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL).

. Los valores de transmision y re ¥ectancia se basan en nediciones espectrofotométricasy en la distribucion
energética de la radiacion solar.

. Valor U: Una medicion de las caracteristicas de aislamiento del vidrio, es decir, la cantidad de calor que se gana o
se pierde através del vidrio debido a la diferencia que existe entre las temperaturas interiore s y exteriores; la
unidad de medida es W/ m2 K. Cuanto menor sea la cifa, mejor sera el rendimiento del aislamiento. Esta cifra es
la reciproca del valor R.

4. Coe Ciente de gananda de calor solar (SHGC): Expesala medida en laque una ventanabloquea el calor de los

rayos del sol. EIl SHGC es la fraccion de radiacion solar que se transmite a través de una ventana mas la cantidad
que absorbe el vidrio y que luego se re irradiaal interior. EIl SHGC se expresaomo una cifraentre 0y 1. Cuanto
menor sea el SHGC, menor sera el calor solar que transmitirad y mayor sera su capacidad de sombreado. El SHGC
es similar al coe @iente de sombra (SC), sin embargo, el BGC también considera laenergia sola que se
absorbe, convierte y re irradia al interior.

. La proporcién de gananda solarcon respecto a la luz (LSG) es el porcentaje de transmision de luz visibleen

relacion al coe @iente de ganancia de calor sola (SHGC).

*Solarban® 70XL debe aplicarse sobre Strphire® para aplicaciones recocidas; para aplicaciones con tratamiento térmico, se requere un vidrio claro o un vidrio Starphire®, segin el proceso de fabricacion.

©2020 Vitro Vidrio Arquitecténico. Todos los derechos reservados. Acuity, Tintex plus, Azuria, Filtraplus, Optiblue, Optigray, Pacifica, Solarban, el logotipo de Solarban, Solarblue, Solarbronze, Atlantica, Solargray, Graylite Il, Solexia, Vitrosol,
Solarcool, Filtrasol, Tintex, Starphire, el logotipo de Starphire, Klare, Vistacool, Pavia, Platia, Koloré, Pyrosol, Reflectasol, el logotipo de Vitro Vidrio Arquitecténico y el de la Red de Procesadores Certificados de Vitro son marcas comerciales
registradas de Vitro. Cradle to Cradle es tna marca comercial de MBDC.

www.vitroarquitectonico.com | arquitectonico@vitro.com | www.galeriadeproyectos.com

VitroArquitectonico

vitro.arquitectonico

vitrovidrioarq vitro-vidrio-arquitectonico



